
 

 

     
      

  

■ 幅６００ｍｍ（７００ｍｍ）（８００ｍｍ）までの紙、フィルムなどを紙管に巻き取る装置です。 

■ 巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをボリウムで調整できる 

  ようになっています。巻き取りトルクを下げれば巻き取り速度も下がります。 

■ 巻き取り方向は正転／切／逆転のスイッチにて切り替えることができます。 

■ トルクモーターなので、巻き出しブレーキとしてもご使用いただけます。 

■ 標準は３インチエアーシャフトの片支持／片受けタイプになります。 

■  

■ 貴社仕様の特注品も１台より製作可能ですのでお問い合わせください。 

 

 

 
 

 

ＭＳ３－６００Ａ 標準価格￥１，２９８，０００～ 

ＭＳ３－７００Ａ 標準価格￥１，３９８，０００～ 

ＭＳ３－８００Ａ 標準価格￥１，４９８，０００～ 

 

 

■ 巻き取り張力（回転数）は、３種類からご選択していただけます。（裏面参照） 

 

概略仕様は裏面をご覧ください 

 

  自動機械設計・製作 
フィルム巻き取り／巻き出し装置 

有限会社 ユ タ カ 製 作 所 
               〒581-0044 大阪府八尾市木の本２－１９  

                ＴＥＬ ０７２-９２３-７７２７   ＵＲＬ  http://www.yutaka-ss.com  

             ＦＡＸ  ０７２-９２３-７７３７   Ｅ-mail   info@yutaka-ss.com 
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概略仕様  ＭＳ３－６００Ａ（７００Ａ）（８００Ａ）－５０ ｒｐｍ 

                *１     *２  －１００ｒｐｍ 

                          －３００ｒｐｍ 
 

 

電源電圧 

 

 

ＡＣ１００Ｖ ３Ａ  

 

圧縮空気 

 

 

０．５ＭＰａ エアーシャフト用 

 

駆動モーター 

 

 

４０Ｗ トルクモーター 

 

巻き取り回転数 

 

 

５０ｒｐｍ ボリウム調整   

 

１００ｒｐｍボリウム調整 

 

３００ｒｐｍボリウム調整 

 

巻き取り速度 

（巻き径： 

φ８０ｍｍ時） 

 

 

１２．５ｍ／ｍｉｎ 

（ボリウムＭＡＸ時） 

 

２５ｍ／ｍｉｎ 

（ボリウムＭＡＸ時） 

 

７５ｍ／ｍｉｎ 

（ボリウムＭＡＸ時） 

 

巻き取り張力 

（巻き径： 

φ２００ｍｍ時） 

 

２３Ｎ（連続定格時） 

～ 

１１５Ｎ（短時間定格時） 

１１Ｎ（連続定格時） 

～ 

５７Ｎ（短時間定格時） 

３．８Ｎ（連続定格時） 

～ 

１９Ｎ（短時間定格時） 

 

適用紙管・幅 

 

 

３インチ 幅１００～６００ｍｍ （７００ｍｍ）*１ （８００ｍｍ）*２ 

 

最大巻き径 

 

 

φ６００ｍｍ    

 

最大巻き重量 

 

 

５０ｋｇ 

 

シャフト支持 

 

 

片支持／片受け ３インチラグ式エアーシャフト（操作パネルに入／切 付き） 

 

サイドレー 

 

 

なし 

 

移動・固定 

 

 

キャスター及びアジャスター付き 

 

概略寸法 

 

 

幅１２１５ｍｍ （１３１５ｍｍ）*１ （１４１５ｍｍ）*２ 

奥行５００ｍｍ  

高さ７１０ｍｍ 

巻き取り軸高さ 約５６０ｍｍ 

 

 

本体重量 

 

 

約２００ｋｇ～２５０ｋｇ 

巻き取り張力は巻き径の変化により変わります 

 

*１＝７００Ａ     *２＝８００Ａ 
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